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Ausgangspunkt

ÅSprachtests wurden entwickelt, um 
Sprachverständlichkeitsschwellen zu messen
ÅFreiburger Sprachtest, Oldenburger Satztest...

ÅSprachverständlichkeit ist nur ein Aspekt der 
Sprachwahrnehmung

ÅKlangqualität und Höranstrengung 
Å messbare Aspekte der Sprachwahrnehmung



Nutzen des Sprachverständlichkeitstests

ÅMessbare Unterschiede in der Sprachverständlichkeit

ÅGrosse Unterschiede: mit Hörgerät vs ohne Hörgerät

vs.



Grenzen des Sprachverständlichkeitstests

Eine offene Anpassung erzielt subjektive 

Verbesserung vor allem für Sprache im Lärm. 

Patient hat Mühe mit dem Klang des neuen 

Gerätes bei einer Wiederversorgung.



Nutzen des Sprachverständlichkeitstests

ÅMessbare Unterschiede in der Sprachverständlichkeit

ÅKleine Unterschiede: Anpassungen oder DSP Funktionalitäten

vs.



Sprachtest mit zwei Variablen

ÅKeinen Unterschied bei 
Worterkennung

ÅHöranstrengung mit Antwortzeit 
gemessen

ÅStörgeräuschuntedrückung 
verbessert nur die Antwortzeit 
bei schwierigen Hörsituationen

Sarampalis A., 2009, Objective Measures of Listening Effort: 

Effects of Background Noise and Noise Reduction

Carina P. et al, 2015, Validation of a simple response-time 

measure of listening effort



Zusammenfassung

ÅMessbare Unterschiede in der Sprachverständlichkeit
ÅHängen von den Testbedingungen ab

ÅKeine direkte Informationen über Höranstrengung und Klangqualität

HöranstrengungKlangqualität

Spachwahrnehmung

Sprach-

verständlichkeit



Neues Sprachtest-Protokoll

ÅTestmaterial von WAKO Reimtest (von Wallenberg und 
Kollmeier, 1989)

ÅDrei Variablen
ÅSprachverständlichkeit

ÅZeit zwischen Sprachsignal und Antwort (in s)

ÅSubjektive Klangqualität mit einer Skala (1 bis 6)



Neues Sprachtest-Protokoll



Forschungsprojekt ïTestbedingungen 

Å19 Testpersonen

ÅBinaurale Versorgung
(RITE)

ÅNAL-NL2 Targets

ÅDrei Testkonditionen:

ÅOhne Hörgerät

ÅMit HG, ohne ANR+

ÅMit HG, mit ANR+



Forschungsprojekt ïTestsignale 

ÅSprache 65 dB SPL ~ Normaler Gesprächspegel 

ÅZwei Messbedingungen
Å0 dB SNR schwierige Situation

Å+5 dB SNR einfache Situation



Sprachwahrnehmung: drei eindimensionale Modelle

Sprachverständlichkeit AntwortzeitKlangqualität

Rau: Rationalized Arcsine Unit. Werte zwischen 20 und 80 rau sind gleich wie % Sprachverständlichkeit.


